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1. Identificação 
 

Designação: Harmónio  

 

Categoria: Instrumento musical 

 

Proprietário: Igreja 

 

Proveniência: Igreja de S. Miguel, Matriz de Ferreira do Zêzere  

 

Datação: séc. XX – primeira metade 

 

Dimensões: 125 cm x 112 cm x 55 cm 

 

Autoria: Chicago Cottage Organ Company
1
 

 

Local de execução: Chicago, U. S. A. 

 

Materiais:  

− Estrutura e suporte em madeira; 

− Pedais decorados com metal e tapeçaria. 

 

Técnicas:  

− Madeira ensamblada e torneada, com uniões a meia esquadria e respigas 

coladas e pregadas. 

 

 
                                                 

1
 A companhia foi fundada em 1879 como Wolfinger Organ Company, por um grupo de 

parceiros chamado F. R. Wolfinger, A. John Comstock e D. Herman Cable. Em 1885 A. John Comstock 

vendeu a sua parte para EE Wise e W. Tewksbury, ambos relacionados com a companhia Ocidental 

Cottage Organ Company, e o nome mudou para Chicago Cottage Organ Company & Piano Company, 

construindo pianos e órgão até o inicio de 1900. Pouco depois da virada do século XX, o nome foi 

alterado para The Cable Piano Company, foi um dos fabricantes mais famosos de piano na história 

americana e construíram pianos por quase um século. 

Fonte: http://www.antiquepianoshop.com/online-museum/chicago-cottage-organ/ 
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2. Descrição 

Harmónio vertical, de formato rectangular, de traseira alteada com estante 

formada no painel superior dianteiro a servir de tampa a pequena arrumação (no 

interior fomos encontrar fragmentos de papel colado, onde se pode ler: “ [...] IANO […] 

MUSICA / INSTRUMEN […] CCESSORIOS”. Tampo inteiriço de correr inclinado sobre o 

teclado. Frontaria com dois colunelos laterais abalaustrados. Em baixo ao centro dois 

pedais para movimentação dos foles decorados com motivos fitomórficos, 

zoomórficos e geométricos e um pouco acima dos pedais duas joelheiras de volume. 

Teclado de trinta e seis teclas brancas (naturais), vinte e cinco teclas pretas 

(acidentais). Doze registos, com os seguintes puxadores, da esquerda para a direita: 

“[…]ego 8 ft.; Forte, [..]ox Romana; Celeste 8 ft.; Dolcet 8 ft.; Cremona 8 ft.; Melodia 8 

ft.; Diapason 8 ft.”. Junto aos registos, pintado a dourado a indicação do fabricante: 

“Chicago Cottage / Manufacture […] / The Cable Company / - Chicago, U. S. A. –”. 

Acima dos registos, também pintado a dourado, mas em letras de tamanho mais 

reduzido, encontramos escrito: “Registered in U. S. Patente Office.”. 

 

 

3. Levantamento do estado de conservação 
 

3.1. Intervenções anteriores 

 Não foram detectadas intervenções anteriores. 

 

3.2. Estado de conservação 

O harmónio apresenta ataque de insecto xilófago activo (presença de serrim 

recente); o quinto registo partido e cinco registos (o primeiro, o segundo, o sexto, o 

sétimo e o décimo) sem legenda (algumas das legendas encontram-se caídas/dispersas 

pelo harmónio). Apresenta ainda poeiras e sujidades diversas depositadas à superfície. 
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4. Intervenção realizada 
 
4.1. Intervenção na estrutura e suporte 

A intervenção teve início com uma limpeza cuidada e geral das poeiras 

depositadas na superfície, por aspiração pontual, a baixa intensidade de sucção, com 

auxílio de aspirador e trinchas de cerdas finas e macias. 

De seguida foi feita uma desinfestação, através da impregnação e injecção de 

um insecticida/bactericida/fungicida. Recorreu-se à impregnação da madeira, através 

da aplicação do líquido desinfestante à trincha, conciliado com seringa, nos furos 

deixados pelos insectos.  

O registo que se encontrava partido foi cavilhado e colado, utilizando cavilha de 

madeira colada com adesivo vinílico em dispersão aquosa. As legendas que se 

encontravam em risco de destacamento foram removidas, as superfícies foram 

devidamente limpas (removeram-se as colas envelhecidas) e coladas com cola animal 

(cola de peixe). Uma das legendas que se encontrou no interior do harmónio, não foi 

colada por desconhecimento do seu local de origem, esta foi recolhida e devidamente 

guardada. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
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ANTES DA INTERVENÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Registo fotográfico antes da intervenção. 
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Pormenor, teclado. 

 

 

 

Inscrição que se encontra acima dos registos, ao centro: “Registered in U. S. Patente Office” (esq.ª). 

Inscrição que se encontra abaixo dos registos, ao centro: “The Cable Company /  - CHICAGO, U. S. A. - ” 

 

 

 

Pormenor de fragmentos de papel colado, encontrado no pequeno compartimento existente na parte 

superior do harmónio, onde ainda se pode ler: “ [...] IANO […] MUSICA / INSTRUMEN […] CCESSORIOS”. 
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Pormenor dos pedais para movimentação dos foles decorados com motivos fitomórficos, zoomórficos e 

geométricos (dir.ª). Pormenor das joalheiras de volume (dir.ª).  

 

Pormenores do estado de conservação do reverso do harmónio, de notar a sujidade depositada (esq.ª e 

dir.ª). 

 

Pormenor da cavidade existente por de traz da estante. De notar a quantidade de serrim depositado à 

superfície. (esq.ª). Pormenor dos registos. O quinto registo encontra-se partido e vário registos sem 

legenda (dir.ª).  
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TRATAMENTO EFECTUADO 
 

 
Limpeza geral das poeiras depositadas à superfície, por aspiração pontual, a baixa intensidade de 

sucção, com auxílio de aspirador e trinchas de cerdas finas e macias. 

 

 

Desinfestação e imunização através da impregnação da madeira com insecticida/bactericida/fungicida, à 

trincha (esq.ª) e acondicionamento com plástico manga (dir.ª). 

 

 

Colagem das legendas destacadas com cola animal. 
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REGISTO APÓS INTERVENÇÃO 
 

 

 
Registo após a intervenção. 

 

 

 

 

 
Pormenor do teclado após intervenção. 


