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Politécnico de Tomar

CONSERVACAO ¢ RESTAURO
PINTURA ¢ ESCULTURA

Escultura em madeira policromada

Processo n°

24/24/2013

IDENTIFICACAO
Entrada no Laboratério 21/10/2013 | Maio 2015 | Responsavel pela intervengio - Carla Rego
Titulo da Obra Nossa Senhora da Conceigao
Proveniéncia Igreja Matriz de Aguas Belas

. Par6quia de Aguas Belas (Igreja de Nossa Senhora da Graga) — Projecto
Proprietario Restaurar da FMDF
Dimensoées Altura X Largura X Profundidade | 93 X 49,5 (max.) X 25 cm
Técnicas e materiais de | Escyltura de vulto pleno em madeira policromada com estofado.
execucao
Autor / Produgio Autor desconhecido
Datagio / Epoca Século XVIII

Antes da Intervengio

Final da Intervencgio
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ESTADO DE CONSERVACAO - DIAGNOSTICO

* Risco de destacamento da camada policroma
* Bolsas/ empolamentos da camada policroma
* Depositos de sujidade

* Perda de coesio da camada de preparagao

* Estalados

* Fissuras e fendas de suporte

* Lacunas pontuais do suporte

* Perda pontual de coesao do suporte

* Elementos metélicos oxidados (cavilhas)

* Perda de blocos

IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE RESTAUROS ANTIGOS

e FEstearina

Conservativa

INTERVENCAO APLICADA

Conservagio e Restauro X

* Fixa¢io pontual da camada de preparagao — polivinil acetato

* Limpeza mecanica superficial

* Consolidagao geral da camada de preparagao — cola animal

* Remogao de adesivos antigos (estearina)

* Tratamento de elementos metalicos oxidados (desoxidag¢ao e protecgao)

* Desmontagem de blocos em risco

* Imunizagio do suporte — fungicida

* Ligacao de blocos - PVA

* Consolida¢ao pontual na base — resina acrilica

* Tratamento de fendas e lacunas de suporte — balsa e pasta de composigao celulésica
* Reconstitui¢io volumétrica (dedos) — pasta de composi¢ao celulésica

* Limpeza da sujidade com recurso a mistura de solventes — solventes organicos

* Preenchimento e nivelamento de lacunas ao nivel da camada de preparagdo — pasta sintéctica

* Reintegragao cromatica diferenciada — Tratteggio modelado — aguarela e pigmentos aglutinados em

verniz
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* Aplicagao de camada de proteccio

ANEXOS | Registo fotografico

Fotografias com luz ultravioleta
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Estado de conservagiao

Fig. 1: Risco de destacamento da camada policroma. Fig. 2: Bolsas/empolamentos e estalados.

Figs. 3 e 4: Depsitos de sujidade sobre toda a superficie.
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Figs. 9 e 10: Lacunas pontuais do suporte.
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Figs. 11 e 12: Lacunas pontuais do suporte.

Figs. 15 ¢ 16: Eleentos metalicos oxidados.
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Restauros antigos

Figs. 17 e 18: Estearina.

Intervengio realizada

: £ e
Figs: 21 e 22: Limpeza mecanica.
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Fig. 27: Remogio de adesivos antigos. Fig. 28: Tratamento de elementos metalicos oxidados.
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F-igs. 29 e 30: Desoxidacio e p;otecgio dos elementos metalicos.
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i
Figs. 40 e 41: Ligacido de blocos | coloca¢io de cavilha e
colagem.
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Fig. 44: Tratamento de fendas e lacunas do suporte |
preenchimento de lacunas com balsa.

Fig. 45: Preenchimento de lacunas do suporte com Figs. 46 e 47: Preenchimento de lacunas do suporte com
balsa. pasta celuldsica.

Fig. 48: Reconstitui¢do volumétrica dos dedos. Fig. 49: Limpeza da sujidade com recurso a mistura de
solventes (manto).
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Figs. 54 e 55: Preenchimento e nivelamento da camada de preparagio.
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Figs. 58 e 59: Pormenores da reintegracio cromatica a aguarela.
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Figs. 66 e 67: Registo fotografico da escultura apds a intervengdo (laterais).
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