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Escultura em madeira policromada Processo nº 013/13/2013 

IDENTIFICAÇÃO       

  Entrada no Laboratório 24/06/2013 Maio 2015 Responsável pela intervenção - Carla Rego 

Título da Obra Nossa Senhora da Graça 

Proveniência  Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça de Areias  

Proprietário  Paróquia de Areias (Igreja de Nossa Senhora da Graça) – Projecto  Restaurar 
da  FMDF  

Dimensões Altura × Largura × Comprimento | 110 (s/base) /156 (c/base) × 30 × 22 cm 

Técnicas e materiais de  
execução 

Escultura de vulto pleno em madeira policromada com decoração em relevo.  

Autor / Produção  
Datação / Época  

Autor desconhecido 
Século XVII 

Antes da Intervenção  Final da Intervenção   
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO – DIAGNÓSTICO 

• Ataque biológico (ataque térmitas) 

• Depósitos de sujidade 

• Risco de destacamento da camada policroma 

• Estalados 

• Lacunas pontuais do suporte 

• Extensa perda volumétrica de suporte 

• Perda pontual de coesão 

• Elementos metálicos oxidados 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE RESTAUROS ANTIGOS 

• Repolicromia 
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INTERVENÇÃO APLICADA 
Conservativa × 
Conservação e Restauro × 

• Desinfestação do suporte 

• Limpeza mecânica da matéria desagregada 

• Fixação geral das camadas de preparação e policroma – gelatina  

• Remoção de adesivos antigos 

• Consolidação do suporte – resina acrílica 

• Tratamento de lacunas de suporte – pasta celulósica 

• Reconstituição volumétrica – rede metálica com elementos de aço inoxidável e preenchimento com 

uma pasta celulósica 

• Limpeza da sujidade com recurso a mistura de solventes 

• Reintegração cromática (aproximação ao tom da madeira nas zonas reconstituídas) 

• Aplicação de camada de protecção 

 
 

 
 
 
ANEXOS | Registo fotográfico 

 
Estado de conservação  

 

• Elemento metálico da base 
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Figs. 1 e 2: Ataque biológico. 

  
Figs. 3 e 4: Ataque biológico.  
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Figs. 5 e 6: Depósitos de sujidade.  

  
Figs. 7 e 8: Risco de destacamento da superfície policroma. 

  
Figs. 9 e 10: Lacunas ao nível da camada policroma. 
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Figs. 11 e 12: Lacunas ao nível da camada policroma. 

  
Figs. 13 e 14: Estalados. 
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Figs. 15 e 16: Lacunas ao nível do suporte. 

  
Figs. 17 e 18: Perda pontual de coesão do suporte. 
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Fig. 19: Elemento metálico oxidado | base. (sugere-se que o proprietário o substitua por um de aço inoxidável ou 
acrílico) 
 
 Restauros antigos 
 

  
Figs. 20 e 21: Repolicromia.  

  
Figs. 22 e 23: Repolicromia. 
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 Intervenção realizada 
 

  
Figs. 24 e 25: Limpeza mecânica da matéria desagregada.  

  
Figs. 26 e 27: Fixação da policromia. 

  
Figs. 28 e 29: Tratamento de lacunas do suporte | Preenchimento das galerias com pasta celulósica.   
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Figs. 30 e 31: Tratamento de lacunas do suporte | Preenchimento das galerias com pasta celulósica.   

  
Figs. 32 e 33: Tratamento de lacunas do suporte | Preenchimento das galerias com uma pasta celulósica. 
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Figs. 34 e 35: Criação de uma rede metálica com fio de 
aço inoxidável para reforçar o preenchimento com a 
pasta celulósica. 
 

Figs. 36 e 37: Reconstituição volumétrica com pasta 
celulósica. 

      
Figs. 38, 39, 40 e 41: Preenchimentos e nivelamentos do suporte. 
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Figs. 42, 43 e 44: Escultura antes da limpeza da sujidade (rosto e pescoço). 

  
Figs. 45 e 46: Escultura após a limpeza da sujidade com recurso a mistura de solventes. 

  
Figs. 47 e 48: Antes e depois da limpeza com solventes. 
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Figs. 49 e 50: Antes e depois da limpeza com solventes. 

  
Figs. 51 e 52: Antes e depois da limpeza com solventes (túnica) 

  
 

Figs. 53 e 54: Reintegração cromática – tom neutro (aproximação ao tom da madeira). 
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Figs. 55 e 56: Reintegração cromática - tom neutro (aproximação ao tom da madeira). 
 

  
Figs. 57 e 58: Registo fotográfico do final da intervenção (frente e verso). 
 



                  Relatório Técnico                
                                           Laboratório de Conservação e Restauro de Pintura e Escultura    

- 15 - 
 

  
Figs. 59 e 60: Registo fotográfico do final da intervenção (laterais). 

 


