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Escultura em madeira policromada

Processo n°

23/23/2013

IDENTIFICACAO

Entrada no Laboratério 21/10/2013 | Maio 2015 | Responsavel pela intervengio - Carla Rego
Titulo da Obra Nossa Senhora do Rosdrio

Proveniéncia Igreja Matriz de Aguas Belas

Proprietario

Par6quia de Aguas Belas (Igreja de Nossa Senhora da Graga) — Projecto
Restaurar da FMDF

Dimensoes Altura X Largura X Comprimento | 102 X 31 X 24 cm

Técnicas e materiais de

Escultura de vulto pleno em madeira policromada com estofado, decoragao

execugao em relevo, glacis, incrustacoes e renda. Coroas em prata.

Autor / Produgio
Datagio / Epoca Século XVIII

Autor desconhecido

Antes da Intervengao

Final da Intervencgao
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ESTADO DE CONSERVACAO - DIAGNOSTICO

* Risco de destacamento da camada de preparagao e policroma
* Bolsas/ empolamentos da camada policroma

* Depoésitos de sujidade generalizada

* Estalados

* Fissuras e fendas de suporte

* Lacunas do suporte

* Perda pontual de coesao

* Ataque biolégico generalizado (ataque insectos xil6fagos)

¢ Elementos metalicos oxidados

IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE RESTAUROS ANTIGOS

* Estearina nas carnagdes e na zona de ligagao de blocos

* Fita adesiva a fixar a renda no verso da escultura

~ C .
INTERVENCAO APLICADA onservativa

Conservagio e Restauro X

* Limpeza mecanica superficial

* Fixa¢io das camadas de preparagio e policroma

* Desmontagem de blocos (mao direita da NS e brago do Menino)

* Tratamento de elementos metalicos oxidados (remogao, desoxidagao e protec¢ao)
* Remogio de estearina e adesivos antigos sobre a superficie

* Imunizagio do suporte

* Consolidagao pontual do suporte

* Ligacao de blocos em risco

* Tratamento de fendas e lacunas do suporte

* Reconstitui¢ao volumétrica (dedo e punho da tanica de Nossa Senhora e dedos do Menino)
* Limpeza da superficie com recurso a mistura de solventes

* Fixacao da renda

* Preenchimento e nivelamento de lacunas ao nivel das camadas superficiais

* Reintegra¢ao cromatica diferenciada — Tratteggio modelado

* Aplicagao de camada de proteccio
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ANEXOS | Registo fotografico

Fotografia com luz ultravioleta
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Estado de conservagiao

Fig. 1: Bolsas/empolamentos e estalados da camada Fig. 2: Destacamentos da camada cromatica.
cromatica.
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Figs. 5 e 6: Fissuras e fendas do suporte.
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Fig. 8: Perda de coesiao do material lenhoso.

Fig. 9: Perda pontual de coesdo do suporte. Fig. 10: Perda de coesdo da camada de preparacio.

Fig. 11: Orificios provocados pelo ataque biolégico Fig. 12: Elemento metalico oxidado.
(insectos xil6fagos).
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Figs. 13 e 14: Elementos metalicos oxidados.

Restauros antigos

Fig. 15: Fita-adesiva. Fig. 16: Estearina.

Intervengio realizada

r—

Fig. 17: Desmontagem de blocos em risco (maos de
Nossa Senhora e do Menino).
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Figs. 18 e 19: Desoxidag¢do do elemento metalico. ‘ Figs. 20 e 21: Desoxidagdo do elemento metalico.

Figs. 24 e 25: Tratamento do elementos metélico oxidado (remogio).
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Fig. 26: Verso do elemento metalico da base. Fig. 27: Base ap6s remocio do elemento metalico.
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Fig. 28: Remogio de estearina numa 4area de carnagio. Fig. 29: Remogio da fita adesiva.
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Fig. 30: Consolidagio pontual do suporte. Fig. 31: Ligacao de blocos (brago do Menino).
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Fig. 32: Reconstitui¢io volumétrica com o auxilio de  Fig. 33: Reconstitui¢do volumétrica com uma pasta
uma rede metdlica (punho da tinica de Nossa celulésica.
Senhora).
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Fig. 34: Nivelamento da area reconstituida | » Fig. 35: Ligacdo da mio apds a reconstituicdo do
Colocacio de uma cavilha nova. punho.

Figs. 36 e 37: Tratamento de fendas e lacunas do suporte.
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Figs. 42 e 43: Limpeza da superficie com recurso a mistura de solventes.
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Figs. 48 e 49: Preenchimento e nivelamento de lacunas da camada cromatica.
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Figs. 54 e 55: Reintegragdo cromatica com aguarela.
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Figs. 58 e 59: Retoque de cor com pigmentos aglutinados em verniz.
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Figs. 62 e 63: Escultura ap6s a intervengido (laterais).
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Figs. 64 ¢ 65: Escultura com coroas apods intervencio.
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