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CONSERVACAO ¢ RESTAURO

Laboratério de Conservacao e Restauro de Pintura e Escultura

= PINTURA £ ESCULTURA

Conjunto de 5 pinturas Processo n° 27/27/2013
IDENTIFICACAO
Entrada no Laboratério 08/11/2013| Saida Maio 2015 | Responsivel pela intervengio - Catla Rego

Titulo da Obra

Passos da Via Sacra

Proveniéncia Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graga de Areias

Probrietartio Paréquia de Areias (Igreja de Nossa Senhora da Graga) — Projecto Restaurar
P da FMDF

Dimensdes Altura X Largura | 116 X 99 cm

Técnicas e materiais de
execucao

Conjunto de cinco pinturas sobre tela de formato rectangular.

Autor / Produgio
Datagio / Epoca

Autor desconhecido

Século XIX

Antes da intervengao

Depois da intervengao
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ESTADO DE CONSERVACAO - DIAGNOSTICO

* Sujidade generalizada e acentuada

* Amarelecimento do verniz

* Risco de destacamento generalizado da camada pictérica
* Lacunas pontuais ao nivel da camada pictérica

* Estalados

* Lacunas pontuais do suporte

* Perda de coesao do suporte

IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE RESTAUROS ANTIGOS

* Pastas de preenchimento

* Repintes

INTERVENCAO APLICADA Conservativa

Conservagio e Restauro X

* Pré-fixagao das camadas de preparagio e pictorica

* Desmontagem das pinturas do suporte auxiliar em madeira e moldura

* Limpeza mecanica superficial

* Fixa¢io das camadas de preparagao e pictérica (cola de peixe e éter de celulose)

* Consolida¢ao do suporte — etileno vinil acetato

* Tratamento de lacunas e rasgdes (suturagao com emulsio acrilica, inser¢ao de fios e tecido natural e
reforco com tecido sintético)

* (Reentelagem apenas numa das pinturas, que se encontrava mais fragilizada — etileno vinil acetato)

* Limpeza da sujidade com recurso a mistura de solventes — solventes organicos e gel

* Preenchimento e nivelamento de lacunas ao nivel da camada de preparagio — pasta sintéctica

* Engradamento

* Reintegra¢ao cromatica mimética — aguarela e pigmentos aglutinados em verniz

* Aplicagao de camada de protec¢ao — verniz acetinado

¢  Emolduramento em novas molduras
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ANEXOS | Registo fotografico

Estado de conservagiao

Figs. 1 e 2: Sujidade generalizada.

Figs. 3 e 4: Sujidade generalizada.

Figs. 5 e 6: Sujidade generalizada.
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Figs. 7 e 8: Risco de destacamento da superficie pictérica | lacunas

Fig. 11: Estalados da superficie pictérica. Fig. 12: Lacuna pontual do suporte.
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Fig. 13: Lacunas pontuais de suporte. Fig. 14: Perda da coesio do suporte.

Restauros antigos

Fig. 15: Pastas de preenchimento e repintes.
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Intervengio realizada
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Fig. 20 e 21: Exemplo do verso de uma das pinturas apds a remogdo das tabuas | serrim.
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Figs. 22 e 23: Limpeza mecanica do verso.

Figs. 24 e 25: Fixagdo das camadas de preparacio e pictorica.

Figs. 26 e 27: Fixagdo da camada pictérica.
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Figs. 28 e 29: Consolidacido do suporte.

Fig. 30: Suporte consolidado. Fig. 31: Pormenor da rede de estalados no verso da
pintura.
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l;igs. 34 e 35: Tratamento de lacunas e rasgdes.

Figs. 38 e 39: Tratamento de lacunas e rasgdes.
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Figs. 40 e 41: Limpeza da superficie pictdrica com o recurso a solventes | utilizagdo de um gel de limpeza.
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Figs. 42 ¢ 43: Limpeza da superficie pictdrica com o recurso a solventes.
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Figs. 44 e 45: Diferencas entre as areas | antes e depois da limpeza.
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Figs. 46 e 47: Pormenor do rosto de Cristo antes e depois da limpeza com o gel.

e

Figs. 50 e 51: Preenchimento e nivelamento de lacunas ao nivel da camada de preparagio.
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Figs. 54 e 55: Antes e depois da reintegracdo cromatica Figs. 56 e 57: Antes e depois da reintegracdo cromatica
com aguarela. com aguarela.

Figs. 58 e 59: Antes e depois da reintegracdo cromatica Figs. 60 e 61: Antes e depois da reintegracdo cromatica
com aguarela. com aguarela.
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Figs. 62 e 63: Antes e depois da reintegracdo cromadtica Fig. 64: Retoque de cor com pigmentos aglutinados em
com aguarela. verniz.

Figs. 65 e 66: Zona de desgaste antes e depois do retoque com pigmentos aglutinados em verniz.

Figs. 67 e 68: Zona de desgaste antes e depois do retoque com pigmentos aglutinados em verniz.
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Figs. 69 e 70: Areas reintegradas com pigmentos aglutinados em verniz de retoque.

Figs. 71 e 72: Areas reintegradas com pigmentos aglutinados em verniz de retoque.
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Figs. 75 e 76: Registo fotografico das pinturas apds a intervengio.
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Fig. 77: Registo fotografico das pintura ap6s a
intervencao.
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