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1. Identificacao

Designagdo: Pixide

Categoria: Alfaia liturgica

Proprietario: Igreja

Proveniéncia: Igreja de S. Miguel, Matriz de Ferreira do Zézere

Datacgao: séc. Xlll

Dimensoes: 26 cm x 12 cm

Materiais:

— Estrutura e suporte em madeira;

— Revestimento a folha de prata de lei.

Técnicas:

— Madeira torneada, com unides coladas;

— Folha de prata de lei brunida e dourada.

2. Descricao

Pixide com base circular alteada em dois registos, haste circular, copa de forma
semi-esférica alteada com dois registos. Tampa semi-esférica alteada em trés registos.

A tampa é encimada por cruz latina com haste e bracos em forma de balaustre.
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3. Levantamento do estado de conservacao

3.1. Intervencoes anteriores

Verificaram-se varios repintes efectuados a purpurinas em mais ou menos 50 %

da superficie.

3.2. Estado de conservacao

A pixide apresenta a nivel do suporte e estrutura um elemento em falta (uma
das hastes da cruz), uma fenda radial na copa e ataque de insecto xil6fago. A nivel da
superficie apresenta diversos destacamentos, risco de destacamentos, desgaste e
oxidacdo da folha metalica e ainda poeiras e sujidades diversas depositadas a

superficie.

4. Intervencao realizada

4.1. Intervencio na estrutura e suporte

Ao nivel da estrutura e suporte, o tratamento foi iniciado com a desinfestacdo
através da impregnagdo e injeccdo de um insecticida/bactericida/fungicida, a
semelhanga do que se passou com todos os objectos intervencionados.

O processo de revisdo da estrutura e suporte iniciou-se com a reconstituicao do
elemento em falta (haste da cruz) em madeira do mesmo tipo de esséncia e em
simetria com a seccdo existente que formava o tramo horizontal da cruz.

No decorrer da revisdo, percebemos que a fenda radial localizada na copa tinha
uma amplitude maior do que aparentava, pois encontrava-se dissimuladamente
preenchida com pasta envelhecida. A pasta foi totalmente removida, as superficies da
madeira que estavam em contacto com a pasta foram devidamente limpas, tendo o
preenchimento e estabilizacdo da fenda sido feita com gaze de algoddo impregnada de
resina epdxida bi-componente para madeira, com modelacdo formal e decorativa. Os
orificios de saida produzidos pelos insectos xil6fagos foram preenchidos com a mesma
resina.

No que diz respeito aos elementos que se encontravam soltos, a colagem foi

realizada com adesivo sintético termoplastico do grupo dos vinilicos.
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4.2 Intervencdo na superficie

Foi feita a fixacdo dos estratos em destacamento e em risco de destacamento,
tendo sido empregue um composto aquoso a base de adesivo termopldstico (grupo
dos vinilicos) e agente tensioactivo.

Realizou-se uma limpeza por via humida com agua destilada, das superficies
cromaticas. As purpurinas existentes foram removidas com decapante, bem como a
preparacao branca que existia por baixo destas, pois encontrava-se em muito mau
estado de conservacao.

Concluida a limpeza, foi aplicada nas areas a reintegrar, foi feita a “encolage” a
base de um adesivo de origem animal (cola de coelho) para impermeabilizar a
superficie, apds o que se seguiu a aplicacdo e nivelamento de preparacao de caulino e
cola animal.

A reintegracdo cromatica foi feita de modo diferenciado, recorrendo-se ao uso
de témperas acrilicas.

Para finalizar, foi aplicado como proteccdo cera sobre todas as superficies.
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ANEXO FOTOGRAFICO
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ANTES DA INTERVENGCAO

Registo fotografico antes da intervencao.

Pormenores do estado de conservagao do objecto.
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TRATAMENTO EFECTUADO

Reconstituigdo do tramo da cruz em falta.

Remocdo da pasta envelhecida existente na fenda radial, com auxilio de bisturi (esq.2). Fenda radial
depois de limpa (dir.2).
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R

Pormenores: limpeza por via humida realizada na tampa (esq.2); remogdo de repinte efectuado a
purpurinas no interior da taga (centro); remocdo de preparacdo branca em mau estado de conservacgado
existente na base (dir.2).

Preenchimentos de lacunas ao nivel da superficie com preparac¢do branca.
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Pormenor da reintegragdo cromatica diferenciada, com témperas acrilicas.

REGISTO APOS INTERVENCAO

Registo apos a intervencao.
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Pormenores apds intervengdo.

Pormenores apds intervengao.
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